Gecochem Technology s.r.o.
Néavesni 1 (areél ZD)
760 01 Zlin - Mladcova

Technicky list

10 Elektrokontaktni sprej

Infiltrace vihkosti
Odstranuje a chrani proti oxidaci

Vlastnosti:

e QOchrana proti vlhkosti pro elektricka zafizeni a stanice

e Pronikd pod vihkost a vytlacuje ji, tvofi ochranny film bez naruseni vodivosti
e Pronikd a rozpousti zoxidované vrstvy a zabrafiuje vzniku novym

e QOdstranuje zapalovaci zvuky a povrchové proudy

e Vzlind do téch nejmensich prostor

e Je neutralni k plastlm, sklu, laklim, kovim, keramice atd.

Rozsah pouziti:

e PoufZiti v celém primyslu, automobilovém pramyslu, stavebnictvi a zemédélstvi
e Vsude tam, kde se kontakty a elektricka zafizeni musi chranit proti vihkosti

Pouziti:

Provedte test vhodnosti pred pouZitim. Nastfikat cilené na poZadované misto. Nepouzivat na
vypocetni techniku!

Dodani :
sprej 400ml
Dodrzujte pokyny na etiketé a bezpecnostnim listu !

Informace o vyrobku jsou uvadény s nasim nejlepsim védomim. Vzhledem k Sirokému pouziti vyrobku , nemlzeme prevzit
jakoukoliv odpovédnost a zaruku. UZivatel by mél vidy testovat vyrobek pro vhodnost zamysleného pouZiti.

Vsechny textové pasaze podléhaji autorskym praviim spolecnosti Gecochem Technology s.r.o..
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